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TECHNICKE UDAJE

Model

AN510H

Tlak vzduchu

0,98 - 2,26 MPa (9,8 - 22,6 bar )

Délka hfebiku

Kotou¢ hfebik(i paskovanych v dratku: 27 mm - 50 mm
Kotou€ hfebikd paskovanych v pasce: 25 mm - 50 mm

Kapacita zasobniku

Kotou¢ hfebik(i paskovanych v dratku: 200, 400 kus 0
Kotou¢ hfebikli paskovanych v pasce: 200 kusU

Min. primér hadice 5,0 mm
Rozméry (D x V x S) 260 mm X 255 mm X 111 mm
Hmotnost netto 1,4 kg

* Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji zde uvedené technické udaje podléhaji zm &énam bez upozornéni.

* Technické Udaje se mohou pro riizné zeme lisit.
* Hmotnost podle EPTA — Procedure 01/2003

END106-2

Symboly

Nize jsou uvedeny symboly, se kterymi se m (zete pfi
pouziti nastroje setkat. Je dulezité, abyste dfive, nez s
nim za&nete pracovat, pochopili jejich vyznam.

@ Preététe si navod

Ucel pouziti

Naradi je ur€eno pro pfipravné interiérové prace,
napfiklad k fixaci podlahovych nosnik (, jalovych vazeb a
ramovych konstrukci ve stylu ,2 x 4”.

Noste ochranné bryle.

Nepouzivat na leSenich a Zebficich.

ENE059-1

ENG102-3
Hluénost
Typické vazena hladina hluku (A) ur&end podle normy
EN792:

Hladina akustického tlaku (La): 83 dB(A)

Hladina akustického vykonu (Lwa): 96 dB(A)

Nejistota (K): 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu
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ENG233-2
Vibrace
Hodnota emisi vibraci uréena dle normy EN792:
Vibraéni emise (ap): 3,5 m/s?
Nejistota (K): 1,5 m/s”
ENHO003-11

Pouze pro zemé Evropy

Prohlaseni ES o shodé

Spoleénost Makita Corporation jako odpovédny

vyrobce prohlasuje, Zze nasledujici za fizeni Makita:

Popis zafizeni:

Stavebni hfebikovacka

€. modelu/typ: AN510H

vychazi ze sériové vyroby

a vyhovuje nasledujicim evropskym sm érnicim:
98/37/ES do 28. prosince 2009 a 2006/42/ES od
29. prosince 2009

Zafizeni bylo rovnéz vyrobeno v souladu s nasledujicimi

normami €i normativnimi dokumenty:
EN792

Technickd dokumentace je k dispozici

autorizovaného zastupce v Evrop é:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

u naseho
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Tomoyasu Kato
feditel
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

DULEZITE BEZPECNOSTNI
POKYNY
VAROVANi: V RAMCI ZAMEZENi NEBEZPE Ci

ZRANENi OSOB PRI POUZiVANi NARADI JE TREBA

VZDY ZACHOVAVAT ZAKLADNI

BEZPE CNOSTI

OPATRENi VEETNE NASLEDUJICICH INSTRUKCI:

PROCTETE SI VESKERE

PO

KYNY.

V zajmu osobni bezpeé&nosti, sprdvné obsluhy a
udrzby si pfed pouzivanim nafadi pfectéte tento
navod k obsluze.

Vzdy noste ochranné bryle k ochrané zraku pfed
prachem ¢€i zranénim hiebikem.

VAROVANI:

Za vynuceni pouzivani bezpe €nostnich
ochrannych bryli obsluhou nafadi ¢&i jinymi
osobami v bezprostfedni blizkosti pracovisté

odpovida zaméstnavatel.

Pouze pro uzivatele v Austrdli a na Novém
Zélandu

K ochrané zraku pfed prachem ¢&i zranénim
hfebikem vzdy noste ochranné bryle a obli&ejovy
Stit. Bezpecnostni bryle a obli¢ejovy Stit musi
vyhovovat pozadavk({im normy AS/NZS 1336.
UPOZORNENI:

za vynuceni pouzivani bezpe ¢nostnich
ochrannych bryli obsluhou nafadi ¢&i jinymi
osobami v bezprostfedni blizkosti pracovisté

odpovida zaméstnavatel.

Bezpecnostni bryle

Oblicejovy stit
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K ochrané pfed hlukem pouzivejte ochranu sluchu

a noste helmu. Pouzivejte rovnéz lehky avSak

nikoli volny odév. Rukavy by mely byt zapnuty

nebo vyhrnuty. Nenoste Zadné vazanky.

Uspéchana prace a nasilné pouzivani naradi jsou

nebezpe€né. S nafadim zachazejte opatrné.

Nepracujte pod vlivem alkoholu, 1€k U atp.

Obecné pokyny k manipulaci s nafadim:

(1) Vzdy predpokladejte, ze narfadi obsahuje
spojovaci prvky.

(2) Naradim nemifte na sebe ani na jiné osoby,
at uz zafizeni spojovaci prvky obsahuje €i
nikoli.

(3) Naradi neaktivujte, dokud nebude pevné
umisténo na zpracovavaném dilci.

(4) S naradim nakladejte jako s pracovnim
zafizenim.

(5) Zerty stranou.

(6) Nedrzte a nepfenasejte nastroj s prstem na
spousti.

(7) Do nafadi nevkladejte spojovaci prvky,
jestlize je aktivovan néktery z ovladacich
prvk(.

(8) Naradi nepouzivejte s jinym zdrojem energie
nez urenym v pokynech k provozu a
bezpeénosti naradi.

Nespravné fungujici nafadi nesmi byt pouzivano.
PFi pouzivani nafadi mohou nékdy odletovat jiskry.
Nepracujte v blizkosti vyskytu prchavych ho flavych
latek, jako jsou napfiklad benzin, fedidlo, barvy,
plyn, lepidla atd.; jeZz se mohou vznitit, vybuchnout
a zpUsobit vazna zranéni.
K zajisténi bezpe€ného provozu musi byt pracovni
prostor dostateéné osvétlen. Pracovi§té musi byt
udrzovano v Cistoté a poradku. Zviasté peclivé si
zajistéte dobry postoj a rovnovahu.
V blizkosti se mohou zdrzovat pouze osoby
podilejici se na praci. Na pracovisti se nikdy
nesmeéji zdrzovat zvlasté déti.
Existuji-li mistni pfedpisy tykajici se hluku, bude
tfeba jim vyhovét a udrzet hladinu hluku v
pfedepsanych mezich. V uréitych pfipadech bude
tfeba k omezeni hluku pouZzit hrazeni.
Nehrajte si s kontaktnim prvkem: zabrafiuje
nahodnému spusténi, a proto musi zlstat na misté
a nesmi byt odejmut. Velmi nebezpecné je také
zajisténi spousté v poloze ON (ZAP.). Nikdy se
nepokouSejte spoust zafixovat. S nafadim
nepracuijte, pokud je néktera ¢ast ovladacich prvk
zafizeni nefunké&ni, odpojena, pozménéna nebo
jestlize nepracuje spravné.

Z davodu bezpecnosti a del$i Zivotnosti naradi

pracujte v mezich uréeného tlaku vzduchu 0,98 -

2,26 MPa (9,8 - 22,6 bard). Neprekracujte

doporu€eny maximalni provozni tlak 2,26 MPa

(22,6 baru). Naradi by nemélo byt pfipojovano ke

zdroji tlaku, jenZz muze potencialné prekrocit

hodnotu 3,39 MPa (33,9 bar).



Zajistéte, aby hodnota tlaku dodavaného
systtmem stlateného vzduchu nepfekrogila
maximalni pfipustny tlak uréeny pro hfebikova&ku.
Tlak vzduchu nastavte zpod&atku na nizSi nez
doporuéenou pfipustnou hodnotu (viz
SPECIFIKACE).
Naradi nikdy nepouzivejte jinak nez se stlacenym
vzduchem. Pouziti plynu v tlakové nadobé& (oxid
uhli¢ity, kyslik, dusik, vodik, vzduch atd.) nebo
hoflavého plynu (vodik, propan, acetylén atd.) pro
pohon naradi vyvola vybuch zafizeni a zpUsobi
vazna zranéni.

Pfed pouzitim vzdy zkontrolujte celkovy stav

naradi a presvédCte se, zda nejsou povoleny

Srouby. V pfipadé nutnosti spoje dotahnéte.

Pfed uvedenim do provozu se ujistéte, Ze jsou plné

funkéni vSechny bezpecénostni systémy. Nafadi se

nesmi uvést do chodu pouze stisknutim spousté
ani samotnym pfitisknutim kontaktniho ramene ke
dfevu. Nafadi musi pracovat pouze v pfipadé
provedeni obou ¢innosti sou€asné. Provedte

kontrolu bezchybného provozu bez hiebikll a s

podavacim prvkem ve zcela vytazené poloze.

Peclivé zkontrolujte stény, stropy, podlahy, stfesni

krytinu, atd., aby nedoslo ke zranéni elektrickym

proudem, Uuniku plynu, vybuchu nebo jinym
nehodam zplsobenym nastfelenim vodiél pod
proudem, potrubi nebo plynovych trubek.

PouZivejte pouze hfebiky uréené v této pfiruéce.

Pouziti jakychkoli jinych htebikli mlze zpUsobit

poruchu naradi.

Hfebikova&ky oznagené symbolem ,Nepouzivat na

leSenich a zebficich® nikdy nepouzivejte pro urcité

prace, napfiklad:

—  jestlize pfemisténi z jednoho pracovisté na
jiné vyZaduje pouziti leSeni, schod U, zebfik(
nebo  Zebfikovitych  konstrukci, napf.
stfesnich lati;

- k uzavirani krabic &i beden;

- k montazi bezpe&nostnich transportnich
systému, napf. na vozidlech a vagonech.
Nedovolte, aby nafadi pouZivaly nevySkolené

osoby.

Pfed pfibijenim zajistéte, aby se v blizkosti

nenachazely zadné osoby. Hfebiky nikdy

nenastfelujte sou€asné z vnitfni i vnéjsi strany.

Hfebiky mohou projit &i prolétnout naskrz a

pfedstavuji tak vazné nebezpedi.

Dbejte na spravny postoj a udrzujte dobrou

rovnovahu s naradim. Zajistéte, aby se pfi praci na

vyvySenych mistech nikdo nenachazel pod vami a

jestlize dochazi k prudkému cukani €i zachytavani,

zabezpecte vzduchové hadice.

Na stfechach a v jinych vyvySenych mistech

nastfelujte pfi pohybu dopfedu. Pfi nastfelovani s

couvanim zpét mizete snadno ztratit pldu pod

nohama. Pfi nastfelovani do svislych ploch
pracujte shora dol{l. Budete pracovat s mensi
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namahou.

Jestlize omylem zasahnete misto s jinym hfebikem
nebo sukem ve dfevé, hfebik se ohne nebo se
naradi mlze zaseknout. Hiebik mlze byt vymrstén
a mohl by nékoho zasahnout nebo mze dojit k
nebezpe€né reakci samotného naradi. Hiebiky
proto rozmistujete peclivé.

Naradi naplnéné hiebiky ani vzduchovy kompresor
pod tlakem neponechavejte dlouho venku na
slunci. Zajistéte, aby v misté, kam naradi
odkladate, nedoSlo ke vniknuti prachu, pisku,
tfisek €i jinych cizich téles.

Nemifte Ustim na nikoho v blizkosti. Pfed usti
naradi nedavejte ruce a nohy.

Jestlize je pfipojena vzduchova hadice,
nepfenasejte nafadi s prstem na spousti ani je
takovymto  zplisobem nikomu nepodaveijte.
Nahodné vystieleni hiebiku mlze byt mimoradné
nebezpeéné.

S nafadim zachazejte opatrné&. V nafadi je vysoky
tlak, jenz mulze byt v duUsledku prasknuti pfi
hrubém zachazeni nebezpe&ny (pfi upusténi &i
prudkém narazu). Do nafadi nic nevyfezavejte a
nevyryvejte.

Jestlize na naradi zpozorujete chybnou funkci
nebo néco neobvyklého, okamzité preruste praci.
V nasleduijicich situacich vzdy odpojte vzduchovou
hadici a vyjméte vSechny hfebiky:

(9) Zlstane-li nafadi bez dozoru.

(10) Pfed provadénim jakékoli udrzby &i opravy.
(11) Pfed vytahovanim zaseknutého hiebiku.

(12) Pfed pfemistovanim nafadi na nové misto.
Vy¢isténi a udrzbu provedte ihned po skonéeni
prace. Naradi udrzujte v perfekinim stavu.
Promazanim pohyblivych ¢asti zabranite korozi a
minimalizujete opotifebeni tfenim. Z dill setiete
veskery prach.

Naradi neupravujte bez autorizace spole€nosti
Makita.

O pravidelnou prohlidku pozadejte autorizované
servisni stfedisko Makita.

V ramci  zachovani  BEZPE CNOSTI a
SPOLEHLIVOSTI wvyrobku musi byt udrzba a
opravy  svéfeny  autorizovanym  servisnim
stfedisk(im Makita pouzivajicim vzdy nahradni dily
Makita.

Pouzivejte pouze olej pro pneumatické naradi
ur€eny v této pfirucce.

Zafizeni nikdy nepfipojujte k vedeni stlateného
vzduchu, u néhoz nelze maximalni pfipustny tlak
nafadi pfekrodit o 10 %. Zajistéte, aby hodnota
tlaku dodavaného systémem stladeného vzduchu
nepiekro€ila maximalni pfipustny tlak uréeny pro
hfebikovacku. Tlak vzduchu nastavte zpo€atku na
niz8i nez doporu€enou pfipustnou hodnotu.
Nepokousejte se fixovat kontaktni prvek spousté v
sepnuté poloze paskou ¢&i dratem. Mlize dojit ke
smrtelnému &i velmi vaznému zranéni.



Kontaktni prvek vzdy kontrolujte podle pokynU v
této pfiru¢ce. Pfi nespravné funkci bezpe ¢nostniho
mechanismu m(ze dojit k nahodnému vystreleni
hiebikd.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

INSTALACE
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Frekvence pfibijeni

Vzduchovy kompresor musi vyhovovat pozadavk im
normy EN60335-2-34.

Vzduchovy kompresor musi vyhovovat pozadavk im
normy ANSI B19.3.

K zajisténi ekonomicky efektivniho provozu zvolte
kompresor s dostateénym tlakem a mnozstvim
dodavaného vzduchu. Graf zobrazuje vztah mezi
frekvenci pfibijeni, pfisluSnym tlakem a mnozstvim
dodavaného vzduchu kompresoru.

Jestlize se tedy nastfeluje rychlosti pfiblizné 60 hiebikl
za minutu pfi tlaku 1,77 MPa (17,7 bar(), bude

vyZzadovan kompresor s mnozstvim dodavaného
vzduchu ptes 40 litrd/min.
Prekra€uje-li tlak vzduchového vedeni hodnotu

jmenovitého tlaku uréeného pro naradi, musi byt k
omezeni na jmenovitou hodnotu pouzit tlakovy regulator.
Zanedbani tohoto kroku muZze vést k vaznému zranéni
obsluhy nafadi nebo osob v blizkosti.

Vybér vzduchové hadice

Fig.1

PouZijte vysokotlakou vzduchovou hadici.

K zajisténi nepfetrzittho vykonného nastielovani
pouzijte co nejsilnégjsi a co nejkratsi vzduchovou hadici.

/\POZOR:
Nizky vykon kompresoru, dlouhd vzduchova
hadice nebo jeji maly prdmér mohou ve vztahu k
frekvenci pfibijeni zpUsobit pokles vykonu naradi.
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Mazani

Fig.2

K zajisténi maximalniho vykonu nainstalujte vzduchovy
systém (maznici, regulator, vzduchovy filtr) co nejblize k
nafadi. Maznici sefidte tak, aby dodavala jednu kapku
oleje na kazdych 30 hrebik(.

Neni-li pouzivan vzduchovy systém, naolejujte na fadi
kapnutim 2 (dvou) €i 3 (tfi) kapek pneumatického oleje
do vzduchové pfipojky. Tento krok je tfeba provést pfed i
po pouziti. Ke spravnému promazani musi byt nastroj po
aplikaci pneumatického oleje n &kolikrat spustén.

Fig.3

POPIS FUNKCE

APOZOR:
Pred sefizovanim ¢i kontrolou funkce naradi vzdy
odpojte vzduchovou hadici.

Nastaveni hloubky pfibijeni

APOZOR:
Pfed sefizovanim hloubky pfibijeni vzdy odpojte
vzduchovou hadici.

Fig.4

Fig.5

Jestlize se hiebiky zarazeji pfili§ hluboko, otoéte
regulatorem doprava. Zarazeji-li se hfebiky pfilis mélce,
otocte regulatorem doleva.

Rozsah sefizeni je 0 - 6 mm. (Jedna cela otacka
pfedstavuje sefizeni o 0,8 mm.)

Hak

APOZOR:
Pfi zavéSovani nafadi za haéek vzdy odpojte
hadici.
Naradi si nikdy nezavéSujte za opasek apod.
Mohlo by dojit k nebezpeénému nahodnému
spusténi.

Fig.6

Hacek je vhodny k do€asnému povéseni nafadi. Lze jej
namontovat na obou stranach naradi.

Hacek namontujte na opa€nou stranu uréenou k
instalaci a zajistéte jej Sroubem.

Deskovy adaptér a podlahovy adaptér

APoOZOR:
Pfed instalaci & snimanim uUstového adaptéru
vzdy odpojte hadici.

Fig.7

Deskovy adaptér pouzijte k pfibijeni sadrokartonovych €i
jinych obkladovych desek a podlahovy adaptér k
pfibijeni podlahovin. Deskovy adaptér je pfi dodavce
naradi pfipevnén ke krytu kontaktniho ramena.

Nelze-li ustovy adaptér snadno sejmout, pouzijte plochy



Sroubovak nebo podobny nastroj.

Vyména ustového adaptéru
Fig.8

Sejméte ustovy adaptér
zatazenim smérem dold.
Chcete-li pfipojit Ustovy adaptér na kontaktni rameno,
natlacte jej az na doraz na kontaktni rameno.

uchopenim za konec a

Standardni tlak vzduchu a metoda nastaveni.

Pfi nastavovani tlaku vzduchu pouzijte nize uvedenou
tabulku.

Regulatorem hloubky pfibijeni oto&te co nejvice doleva.
Provedte zkuSebni nastfeleni. Jestlize se hrebiky
zarazeji pfilis hluboko, otolte regulatorem
doprava.Pokud hloubku pfibijeni nelze nastavit podle
pfani, upravte tlak vzduchu na vyssi hodnotu.

Pouziti Standardni tlak vzduchu

Pribijeni dfevénych podkladl 1,77 MPa (17,7 bart)

Pribijeni sadrokartonovych desek

0,98 MPa (9,8 bart
Pibijeni interiérovych materialli a (9,8 bard)

Pribijeni podlahovych materiall 1,57 MPa (15,7 bart)

MONTAZ
A\POZOR:
Pfed pInénim hfebikovalky vzdy odpojte

vzduchovou hadici.

PInéni hiebikova¢ky

A\POZOR:
Ujistéte se, zda je podpérna deska kotoule
nastavena na spravny krok odpovidajici pouzitym
hiebikdm.

Fig.9

Od nafadi odpojte vzduchovou hadici. Vyberte hiebiky
vhodné pro danou praci. Stisknéte packu zapadky a
oteviete dvitka a viko zasobniku.

Vyberte hfebiky vhodné pro danou praci. Stisknéte
packu zapadky a otevrete viko zasobniku.

Nadzvednéte podpérnou desku kotouc&e a otacejte ji tak,
aby Sipka s velikosti hfebiku vyzna&ena na desce
smérovala k odpovidajici hodnoté& na stupnici vyznacené
na zasobniku. PFi praci s nastavenim podpérné desky
kotou€e na chybny krok muZze dojit k nespravnému
podavani hiebikll nebo poruse naradi.

Fig.10

Na podpérnou desku kotou&e polozte kotou€ s hiebiky.
Odvirite dostate&nou €ast dosahujici k zubu podava Ce.
Prvni hfebik umistéte do kanalku vyraZzeée a druhy do
zubu podavace. DalSi odvinuté hfebiky vlozte do télesa
podavage. Zkontrolujte, zda je kotou¢ hrebikll v
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zasobniku spravné usazen a opatrné zaviete viko
zasobniku, az se zajisti na misté.

Fig.11

Pfipojeni vzduchové hadice

Vzduchovou objimku hadice navleéte na vzduchovou
pfipojku hfebikovacky. Ujistéte se, zda vzduchova
objimka pfi instalaci na pfipojku pevné zapadla na misto.
Hadicova spojka musi byt nainstalovana na na fadi nebo
v jeho blizkosti tak, aby se tlakovy zasobnik p fi rozpojeni
spojky vzduchového vedeni vypustil.

PRACE

APOZOR:
Pfed uvedenim do provozu se ujistéte, zda jsou
plné funkéni vSechny bezpeénostni systémy.
1.  Hrebik nastrelite umisténim kontaktniho prvku na
dilec a stisknutim spousté nebo

Fig.12
Fig.13
2. Nejprve stisknéte spoust a pak umistéte kontaktni
prvek na dilec.

Metoda €. (1) je vhodna k pferuSovanému pfibijeni,
kdy je tfeba hfebiky nastielovat peclivé a velmi
pfesné.
Metodu €. (2) vyuZzijete pfi souvislém pfibijeni.

APOZOR:

Pfi nastaveni naradi do rezimu ,pferuSovaného
pribijeni" SE SPOUSTI V NAMACKNUTE POZICI
vSéak muUze dojit k neoCekavanému nastfeleni,
jestlize se kontaktni prvek vlivem odrazu dostane
do opétovného kontaktu s dilcem &i jinou plochou.
Neodekavanému nastieleni zamezite provedenim
nasledujicich opatfeni:

A. Kontaktni prvek nepfitladujte na spojované
dilce pfiliSnou silou.

B. Spoust naplno zmacknéte a po nastfeleni ji 1 -
2 sekundy podrzte stisknutou.

U metody €. (1) nastavte prepinaci packu do
polohy #=.

U metody €. (2) nastavte prepinaci packu do
polohy ==,

Po pouziti packy ke zméné metody nastfelovani se
vzdy ujistéte, zda je pFepinaci packa spravné
nastavena do polohy odpovidajici pozadované
metodé.

Fig.14
Fig.15
Odfiznuti pasky
Fig.16
/\POZOR:
Pred odfezavanim pasky vzdy odpojte hadici.
Pri pouziti hfebikl paskovanych v pasce odtrhnéte ve
sméru Sipky vyvodni folii.



UDRZBA
/\POZOR:
Pred kontrolou a udrzbou od narfadi vzdy odpojte

vzduchovou hadici.
Zaseknuta hfebikovacka

Fig.17

Fig.18

APOZOR:
Pfed uvolnénim  zaseknuti vzdy odpojte
vzduchovou hadici a vyjméte hfebiky ze
zasobniku.

Pfi zaseknuti hfebikova&ky postupujte nasledovné.
Otevrete viko zasobniku a vyjméte kotou¢ s hiebiky. Do
usti vsurite tenkou ty& ¢&i jiny nastroj a kladivem
zaseknuty hiebik z usti vyklepnéte. Vlozte zpét kotou& s
hiebiky a zavfete viko zasobniku.

Odvodnéni naradi

Od nafadi odpojte hadici. Nafadi poloZte tak, aby
vzduchova pfipojka sméfovala dol k zemi. Provedte co
nejdtkladnéjsi vysuseni.

Cisténi nafadi

Ocelovy prach ulpély na magnetu
stlaenym vzduchem.

Vicko

Jestlize hfebikova&ku nepouzivate, odpojte hadici.
Vzduchovou pfipojku potom uzavfete vickem.

Ize odstranit

Fig.19

Skladovani

Neni-li hfebikova€ka pouzivana, ulozZte ji na teplém a
suchém misté.

Udrzba kompresoru, vzduchového systému a
vzduchové hadice

Fig.20

Fig.21

Po skon&eni prace vidy odvodnéte zasobnik

kompresoru a vzduchovy filtr. D Usledkem proniknuti
vihkosti do naradi mlize byt nedostate¢ny vykon a
mozné selhani zafizeni.

Pravidelné kontrolujte, zda je v maznici vzduchového
systému dostatek pneumatického oleje. Zanedbani
dostate¢ného mazani zpuUsobi rychlé opotiebeni
O-krouzkd.

Fig.22

Vzduchové hadice nesmi byt umistény v blizkosti zdroj(i
tepla (pfes 60°C/140°F) a chemikalii (fedidla, silné
kyseliny &i alkdlie). Hadice také vedte mimo prekazky,
jez by mohly byt pfi praci nebezpeénym zpUlsobem
zachyceny. Hadice musi byt rovn &z vedeny mimo ostré
hrany a oblasti, jez by mohly zp Usobit jejich poskozeni ¢i
odirani.
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Kvdli zachovani BEZPECNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
vyrobku musi byt opravy a veSkera dalSi udrzba ¢&i
sefizovani  provadény autorizovanymi  servisnimi
stfedisky firmy Makita a s pouzitim nahradnich dilG
Makita.

PRISLUSENSTVI

/\POZOR:
Pro vas nastroj Makita, popsany v tomto navodu,
doporu€ujeme pouzivat toto pfisluSenstvi a
nastavce. Pfi pouZiti jiného pfisluSenstvi ¢&i
nastavcl m0ze hrozit nebezpecéi zranéni osob.
PfisluSenstvi a nastavce lze pouzivat pouze pro
jejich stanovené ucely.
Potfebujete-li  blizSi informace ohledné
pfislusenstvi, obratte se na vaSe mistni
stfedisko firmy Makita.
Hrebiky
Vzduchové hadice
Ochranné bryle

tohoto
servisni
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